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OASIS-SMT-A1-R01 
1段ローラー上下移動可能
搬送ロボット



製品紹介
Oasis-SMT-A1-R01 は、前世代のSMTロボット技術プラットフォームをベースに、３C産業のSMTライン向けに
開発された単層ローラーの搬送ロボットです。

リフト機能付きの単層ローラー搬送モ
ジュールを装着しており、生産ラインの
様々な高さの棚に適応できるため、現

場改修コストを削減し、ニーズに合わせ
た運用が可能です。

製品特徴
安全機能
Lidar、3Dビジョンセンサー、安全タッチセン
サーを搭載。低い物体や平面の障害物を3次
元的に検知して、自主的に減速・停止すること
で、人との共同作業を可能にし、安全性能を高
めます。

高い拡張性
標準的なバックパックモジュールとニーズに合わせ
た材料カートで、棚を持ち上げたり、牽引して、
資材の移動を完了させることが出来ます。
複数のシーンに対応可能です。

ステータス管理
ロボットのタスク実行状況やハードウェアの状態を
リアルタイムに検知し、タスクの監視・管理、ハー
ドウェアのセルフチェックや故障診断も可能なため
メンテナンスコストを削減します。

柔軟な展開
レーザーSLAMナビゲーション技術を採用し、
環境マップの自動生成、マップの組み合わせ、
ソフトウェアによるパス編集、エリア編集をサ
ポート。変化する作業シーンや生産ラインの変
更にも対応できます。

環境適応力
次世代の自動運転アルゴリズムにより、測位
精度は±5mm、単一で変化の少ない環境
や、ダイナミックに変化する環境にも対応し、
自己位置を見失わず、ロボットの継続的かつ
安定した動作を維持します。

投資の短期回収
現場改修作業の軽減、自動化強化、生産
性向上、人件費削減を実現します。総合的
な投資回収期間は15ケ月未満です。

デュアルLidarで360度常時スキャン︕
安全性をさらにアップ︕



基本
性能

レーダー配置 前後デュアルレーダー
外形寸法(長*幅*高mm) 1055×640×1445 寸法公差±2mm
自重(kg) 300
最大積載量(kg) 50 キャリア重量含む
ナビゲーション方式 レーザーSLAM
QRコード位置補正 オプション

無線通信
オプション,5G通信 n28.n41,n78,n79
標準,2.4Ghz
標準,5.8Ghz

802.11b/g/n 
802.11a/n/ac

運行
性能

最高速度(m/s) 1.5
加速度(m/s²) 0.5
推奨速度(m/s) 前進︓1 後退︓0.3
回転半径(mm) 0
旋回半径(mm) 582
登板能力 3°/5%
障害物乗り越え高さ(mm) 10
乗越え溝幅(mm) 30
地上高(mm) 27
走行通路幅(mm) Min 850
旋回通路幅(mm) Min 1400
停止位置精度(mm) ±5
停止位置角精度 (°) ±1
ドッキング精度(mm) ±5 ±2　オプション【QRコード補正】

安全
機能

前方レーダー 標準
後方レーダー 標準
障害物回避視覚センサー 標準 前方，低物体認識
タッチセンサー 標準 前後
緊急停止ボタン 標準 4個

インタラクション
デザイン

インジケーターランプ 標準
音声 標準
ディスプレイ 標準

バッテリー
性能

バッテリー容量 51.2V30Ah
駆動時間(h) 8 積載、キャリア含む
バッテリー寿命(回) DOD≥80% 1500 0.5C 充電 1C放電(常温)

充電方法 自動+手動＋バッテリー交換
手動︓最大電流10A
自動︓最大電流30A

充電時間(h) 1*1 95%まで充電

使用
環境

環境温度(℃) 0~50
環境湿度(%) 5~95
空気環境 粉塵、可燃性、爆発性、腐食性ガスのない環境
屋内/屋外 室内

モジュール
詳細

単層モジュール重量(kg) 50

昇降速度(mm/s） 0.22
昇降ストローク(mm) 875
上下移動高さ(mm) 230~1105

*1  自動充電器で充電した場合

製品仕様
OASIS-SMT-A1-R01 搬送ロボット



製品寸法図
OASIS-SMT-A1-R01 搬送ロボット




